
Cette boucle magnétique est une solution polyvalente et flexible pour 
les lieux ne pouvant être équipés de boucle à induction fixe. Elle apporte 
une assistance mobile pour vos clients lors de conversations entre deux 
personnes.

Composé d’un seul boîtier facilement transportable grâce à sa poigné 
intégrée, il est fabriqué en ABS robuste et doté d’un microphone, d’une 
boucle magnétique et d’un chargeur de batterie.

Pour toutes les situations donnant lieu à un dialogue 
en face à face à un comptoir, un stand ou un bureau, 
par exemple : 
• Hôtel
• Banques 
• Bureaux
• Centres d’informations
• Hôpitaux

• Conforme CE, ROHS et WEEE
• BS EN60118-4, selon l’installation

• Boucle inducion
• Alimentation
• Signalétique Boucle Induction

• Fonction AGC, filtre, harmonisation des pics de volume et les signaux 
élevés 

• Boucle en courant continu
• Indicateur LED pour boucle et statut batterie
• Portée du champ magnétique à une distance d’environ 600mm
• L’étiquette peut être personnalisée (nous consulter pour les coloris 

disponibles)

Boucle Magnétique Portable DCIL-PL20

Caractéristiques

Applications

Normes

Composants
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Dimensions
H : 250mm
l : 275mm
P : 110mm

Poids 1.6kg

Matière ABS

Finition Noir 

Batterie interne Pack Batterie NiMH
Autonomie 
En fonctionnement environ 4heures
En veille environ 48heures

Alimentation Alimentation 18VDC

Microphone - Capsule Electret

Puissance et état Indicateur LED LED Vert/Rouge

Protection - Poly Fusibles auto-réarmables, arrêt thermique multiple sur puce

Entrée audio externe Connexion Poly Mono jack 3.5mm

Alimentation DC Connexion Jack DC 2.1mm

Données physiques

Données techniques
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